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FICHA TECNIC A

ELIMINADOR DE POLVO (EPLV)

Gag/Aire dtapresion paraeliminar €l polvo.

APLICACIONES

Su utilizacion regular permite e mantenimiento de los diferentes equipos informéticos
evitando la acumulacion de polvo en |os mecanismos internos

BENEFICIOS

Alargalavidatil de los equiposinforméticos.
Evitalarotura de los equipos deimpresion.
Evita manchas.

CARACTERISTICAS

Olor: Ligeramente olor a al cohol
Color: Incoloro.

Punto de ebullicién: 25°C

Densidad: 1,05

Presién: 11,7 bar.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Medidas de proteccion e higiene: Observar las precauciones habituales en € manegjo de
productos quimicos en aerosol.
Proteccion personal:

Ojos: Evitar € contacto.
Ordl: Evitar laingestion.
Cuténea: Evitar el contacto.
Inhalatoria: En caso de elevadas concentraciones se evitaralainhalacién de vapores.

Higiene industrial: Lavarse las manos d final de los periodos de trabajo. No comer ni beber
en las zonas de trabgjo.

ESTATUSLEGAL

Las Reglamentaciones de Transporte de la UNECR: UNI1950, Aerosoles, 2.1.

PRESENTACION Y CONSERVACION
Cajacon 12 unidades de 405 ml cada una

Las informaciones aqui reflejadas estén basadas en nuestros conoci mientos actuales més avanzados y se consideran ciertasy
dignas de confianza ala fecha en que se realizan. Debido aque el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control,
esta compafiia no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicacion de nuestros productos. La compra de este
producto implicala aceptacion de estas condiciones.




